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： WiFi通信(SDｶｰﾄﾞ)／赤外線LED／130万画素／ DC駆動
： 50W（変更可）
： リチウムイオン電池 400Wh
： オプションで仮設置架台を準備
： 配線が困難な場所／一時的な設置

工事現場／イベント／非常・災害時(停電時)も利用可能

概略図

配線が困難な場所でも！ノングリッド防犯カメラ
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WiFiでデータ通信

2～7日分保存
データ上書更新

昼間はPVから
蓄電池に充電

終日カメラに
電源供給可能

カメラ

＜設置例＞

防犯カメラ以外のLEDランプ等への用途変更も検討可能

※ 詳細は予告なく変更することがあります
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項　　目 仕　　様 備　　考

130万画素（赤外線LEDライト内蔵） 本体の録画内容はWi-FiでPCやスマート

モーション撮影機能 フォンにダウンロード可能

microSDｶｰﾄﾞ32～128GB対応(※Class10)

Wi-Fi通信機能付（画像送信可） オプションで有線LAN接続可能

消費電力：70～100Wh/日 消費電力は設定条件及び使用環境に依存

50Wクラス（17V出力） オプションで大出力への変更も可能

概略サイズ：550mm×750mm

蓄   電   池 432W（14.4V 30Ah） PVパネル裏側に設置

録 画 時 間 2～7日で上書録画(32GBのSDｶｰﾄﾞ搭載時) 設定条件と使用環境に依存

無日照稼働 ４日（実力値） 前日の充電状態で変化

電源とカメラは10m隔離可能（標準1m） 詳細はご相談

仮設置架台をオプションで準備

カメラ仕様

PVパネル

そ   の   他


